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Технический паспорт изделия

Линолеум полукоммерческий
INTER - Дизайн - SAMSON T09
Полукоммерческий линолеум, сертифицированный по классу негорючести
КМ2, демонстрирует высокую степень огнестойкости и классифицируется
как INTER - ИНТЕР, что свидетельствует о его соответствии
международным стандартам пожарной безопасности. Этот материал
представлен в традиционных дизайнерских решениях, имитирующих
текстуру древесины, керамической плитки и каменной крошки, и
характеризуется нейтральной бежево-серой цветовой гаммой, что
позволяет ему гармонично интегрироваться в различные интерьерные
концепции, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Линолеум отличается
высокой механической прочностью и долговечностью, что обеспечивает
его длительное и комфортное использование в условиях интенсивной
эксплуатации.

Тип материала Линолеум
Полное наименование Линолеум полукоммерческий INTER - (ИНТЕР)
Бренд IVC-RUS
Вид Полукоммерческий
Подвид Моногоцелевой
Структура Гетерогенный многослойный пвх основа
Основа Вспененный ПВХ
Ширина, м 1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм 2.0
Допуск неровноты толщ, мм +-10%
Класс горючести КМ2
Класс, кл. 23/32

Область применения
Для квартиры. Для кабинета. Для гостинной. Для кухни.
Для коридора. Для офиса. Для переговорной комнаты.
Для оптовых поставок. Для розничных точек

Устойчивость к химии Хорошая
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции Абстрактное 3D тиснение
Защитный слой, мкм 0.40 мм (400)
Доп. защита рабочего слоя PU
Допуск неровноты защиты , мкм +-10%
Коэффициент противоскольжения R10
Вес 1 м.кв., кг 1.6
Срок службы, лет 15
Длина рулон., м 30
Шумоизоляция, Дб 16
Форма поставки и мин. партии От 1 рулона
Полы с подогревом (max +27C) Разрешено
Теплоизоляция, м²K/Вт 0,0092
Теплопроводность, Вт/мК 0,25



Система стыковки швов, шт Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт Плинтус ПВХ
Способ укладки На клей для линолеума марок: FORBO №525
Истираемость, не более, г/кв.м 30
Безопасность материала (Сертификаты) Сертифицирован на территории РФ и СНГ
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