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Технический паспорт изделия

Линолеум транспортный DEPO
HORi - Дизайн - DEPO HORI
GREEN 0006
Линолеум DEPO — ДЕПО является гомогенным покрытием, специально
разработанным для применения в условиях подвижного состава и
железнодорожного транспорта. Данный материал строго соответствует
всем установленным государственным стандартам и строительным
нормативам, что подтверждается результатами комплексного
лабораторного тестирования и соответствующим сертификатом,
разрешающим его использование в пассажирских вагонах
железнодорожного транспорта и метрополитена. В соответствии со
стандартом EN ISO 10874, класс применения линолеума составляет 34/43,
и его эксплуатационные характеристики были одобрены ФГУП ВНИИЖГ,
что свидетельствует о его высокой надежности и долговечности.

Тип материала Линолеум
Полное наименование Транспортный линолеум DEPO - ДЕПО
Вид Транспортный
Подвид Гомогенный
Удельное сопротивление, Ом < 2kW - антистатик
Структура Однослойная
Основа Жесткий пвх в один слой
Ширина, м 2.0
Толщина, мм 2.0
Допуск неровноты толщ, мм +-10%
Класс горючести КМ2
Класс, кл. 34/43

Область применения Для пассажирских вагонах железнодорожного
транспорта и вагонах метрополитена

Устойчивость к химии Отличная
Особенности коллекции Высокая устойчивость на истирание
Коэффициент противоскольжения R10
Вес 1 м.кв., кг 3.5
Срок службы, лет 15
Длина рулон., м 20
Форма поставки и мин. партии Рулон
Полы с подогревом (max +27C) Да
Система стыковки швов, шт Шнур для сварки
Система примыкания к стенам, шт Плинтус ПВХ

Способ укладки На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 /
EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация

Истираемость, не более, г/кв.м 150
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