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Технический паспорт изделия

Линолеум транспортный STOP
JSK
Линолеум транспортный STOP JSK – СТОП 20 ЖСК представляет собой
инновационное напольное покрытие с общей толщиной 2 мм,
характеризующееся наличием высокопрочного износостойкого слоя,
способного эффективно противостоять значительным механическим
нагрузкам. Поверхность материала обработана карбидом кремния и
керамическими микрочастицами, что значительно повышает его
устойчивость к абразивному износу и механическим повреждениям.
Обратная сторона покрытия выполнена из нетканого материала,
обеспечивающего оптимальную адгезию и упрощающего процесс укладки.

Тип материала Линолеум
Полное наименование Линолеум транспортный STOP JSK - СТОП 20 ЖСК
Вид Транспортный
Подвид Коммерческий
Удельное сопротивление, Ом < 2kW
Структура Гетерогенный
Основа Жесткий ПВХ
Ширина, м 2.0
Толщина, мм 2.0
Допуск неровноты толщ, мм +-10%
Класс горючести КМ2
Класс, кл. 34/43

Область применения
Для транспорта, Для автобуса, Для электробуса. Для
трамвая, Для офиса, Для вагонов, Для метро, Для каюты,
Для мокрого цеха

Устойчивость к химии Отличная

Особенности коллекции Износостойкий, верхний слой с добалением карбита
кремния и керамическими крупинками

Защитный слой, мкм 0.99 мм (990)
Коэффициент противоскольжения R11
Вес 1 м.кв., кг 2.6
Срок службы, лет 25
Длина рулон., м 20
Форма поставки и мин. партии Рулон
Полы с подогревом (max +27C) Да
Система стыковки швов, шт Шнур для сварки / Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт Плинтус ПВХ

Способ укладки На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 /
EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация
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